
主要技术参数
电气参数

工作电压

电源频率 50Hz~60Hz
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LT810 中光强航空障碍灯

85-265VAC,12VDC/24VDC/48VDC

主要功能及特点

额定功率 25W (常亮), 5W (闪烁)

 • 喷涂的铝底座能提供良好的耐腐蚀性能

 • Ip67防水保护

 • 灯体底部的透气阀，可以平衡灯体内外气压，防止潮湿

环境下水蒸气在灯体内部凝结造成腐蚀

 • 不锈钢安全绳在维修期间可防止灯头脱落

 • 预接线电缆使接线工作更容易

 • 保护：极性反转、过压和短路

 • 闪光频率可调20-60FPM

 • 可选功能：内置光电管/干触点报警

 • 12颗欧司朗LED灯珠，可靠光源确保长寿命

 • 菲涅耳光学透镜提供出色的光分布

 • 内部LED驱动器和恒流调节器点亮照明

 • 交流输入的内部电源模块使电压效率高达90%

 • 铝散热片提供出色的散热效果

有效光强 ＞1500cd

LED寿命 100,000/h

工作温度 环境湿度-40℃ ~ +70℃ 10%-95%(不结露）

可选功能 •内置光电管   •内置干触点报警

其他参数

透 镜 抗紫外线聚碳酸酯

水平扩散角 360°

LED颜色 红色

垂直扩散角 3°

光      源 欧司朗灯珠

底座材质 喷涂黄色的压铸铝 保 质 期 1年

参考重量 5kg防护等级 IP67

抗风性 Max.240kph 安装支架 底部有四个10.5*23.2mm槽孔安装

IP67

工作模式 常亮/闪烁20-60FPM

选型指南图 主型号             电压               常亮/闪烁         光电管             干触点报警              20KA浪涌保护器

Lt810       A220 (85-265VAC)        [空白] (常亮)      [空白] (无光控)      [空白] (无干触点报警)   [空白] (无浪涌保护器)

              A120 (85-265VAC)           F(闪烁)              P (有光控)           R (有干触点报警)        Blank] (有浪涌保护器)

              D48 (48VDC)      

              D24 (24VDC)      

              D12 (12VDC)

例如： LT810A220FP =中光强航空障碍灯，85-265VAC,红色闪烁，带光控



应用于铁塔（电力，通信，微波等），烟囱（火电厂，焦化厂，化工厂等），高层建筑，大型桥梁，

大型港口机械，大型工程机械，风力发电机等需要对航空器起警示作用的场合。
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安装尺寸图

应用领域

LT810 中光强航空障碍灯

尺寸图（单位：mm）

产品采用 PC 材质部件（如灯罩、壳体），不能与工业酒精、香蕉水、异丙醇、四氯化碳、环已酮等有机溶

剂直接或间接接触，否则会被腐蚀开裂。

当系统接通电源后，产品不工作或工作不正常时，请检查电源接线端子以及音量调节端子是否 连接正确。

请务必按照上述方法正确安装使用本产品。

如有其它问题请与本公司联系。

注意事项

AMP30150-VB支架（U型螺栓支架安装）

直径30-150mm角形/管状结构

AMP30150-VB支架（不锈钢扎带支架安装）

直径30-150mm角形/管状结构
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